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Prothesenfüße

Niedrig Mittel HochGewicht (kg)
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1 1 1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:

BS
2 – 4
140 Kg / 308lbs
sehr hohe Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
180 mm
ca. 390 g
links (L), rechts (R)
22-30cm
1 – 5

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad

Seite Größe StärkeArtikelnummer

BS L 25 3

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der Biostep CL von Alps ist ein Prothesenfuß aus hochwertigen 
Carbonverbundmaterial für den aktiven Anwender. Dieser Fuß ist sehr 
robust, widerstandsfähig und dennoch sehr leicht. Wegen der sehr 
hohen Energierückgabe der Carbonfeder verleiht er ein dynamisches 
Gangbild. Weiters kann er Rotationsbewegungen im Bereich des 
Knöchelgelenks aufnehmen und ist dadurch sehr anpassungsfähig und 
dynamisch.

BioStep CL

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:
Lieferumfang:

WIN
2 – 4
100 Kg/ 264 lbs
höhe Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
110 mm
ca. 375 g
links (L), rechts (R)
22-29cm
1 – 5
Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Seite Größe StärkeArtikelnummer

WIN L 23 2

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der Winged wurde für aktive Anwender entwickelt, die keine Kompro-
misse eingehen wollen – weder an Land noch im Wasser. Mit seiner 
nach hinten geschwungenen Carbonfeder sorgt dieser Prothesenfuß 
für eine außergewöhnlich dynamische Energierückgabe und ein 
natürliches Abrollverhalten.
Dank seiner wasserfesten Konstruktion ist der Winged nicht nur 
ultraleicht und robust, sondern auch der ideale Begleiter für Alltag, 
Sport und Freizeit – selbst bei nassen Bedingungen. Ob im Regen, unter 
der Dusche oder beim Schwimmen: Der Winged bleibt leistungsfähig 
und zuverlässig.

Winged Prothesenfuß

Niedrig Mittel HochGewicht (kg)

65-75
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105-120

2
3
4
5

2
3
4
5

2
3
4
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1 1 1

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad



Niedrig Mittel HochGewicht (kg)
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71-80
81-90
91-100
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:
Lieferumfang:

SD
2– 4
100kg/220lbs
hohe Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
ca. 108mm
ca.375g
links (L), rechts (R)
22-27cm
1 – 3
Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad

Seite Größe StärkeArtikelnummer

SD L 27 2

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der DINIO Drill Prothesenfuß wurde speziell entwickelt, um die 
Anforderungen von Anwendern unabhängig von deren 
Mobilitätsgrad optimal abzudecken. Das hohe Design der 
Carbonfeder verhilft dem Anwender alle Aktivitäten des Alltags zu 
bewältigen und ermöglicht dem Patienten auch Aktivitäten mit 
höherer Belastung wie z. B.: Joggen, Radfahren, langsames Laufen uvm. 
Die geteilte Carbonfeder passt sich perfekt an jeden Untergrund an 
und sorgt für ein dynamisches Gangbild. Der DINIO Drill besteht aus 
Carbonplatten die aus hochwertigem Carbonverbundmaterialien 
gefertigt sind, einem starren Aluminiumteil mit Gummipu�er, sowie 
einem Adapterteil aus Titan mit einem Justierkern zum Anpassen der 
Stellung.

DINIO Drill 
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Prothesenfüße

Niedrig Mittel HochGewicht (kg)

41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

1
1
2
3
3
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2
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3
3

1
2
2
3

1 1 1

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:
Lieferumfang:

SDD
2 – 3
100 kg / 220 lbs
sehr gute Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
ca.108 mm
ca: 300 g
links (L), rechts (R)
22-27cm
1 – 3
Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Seite Größe StärkeArtikelnummer

SDD L 25 2

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der DINIO Trace wurde für aktive bis moderate Nutzer entwickelt, die in 
Innen- und Außenbereichen mit gleichbleibender Stabilität gehen 
möchten. Durch sein geringes Gewicht und die guten 
Federeigenschaften des Carbonfußes sparen Sie Energie für mehr 
Mobilität und Unabhängigkeit. Der DINIO Trace Prothesenfuß bietet 
harmonische und zuverlässige Funktionalität, damit Sie sich zuhause 
oder draußen sicher und selbstbewusst fühlen können. Er besteht aus 
Carbonplatten, die aus hochwertigen Carbonverbundmaterialien 
gefertigt sind, einem Aluminiumteil mit Gummipu�er, sowie einem 
Justierkern zur Anpassung der Stellung.

DINIO Trace



Prothesenfüße
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:
Lieferumfang:

SDL
2 – 4
100kg/220lbs
mittlere bis hohe Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
ca. 78mm
ca.365g
links (L), rechts (L)
22-27cm
1 – 3
Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Niedrig Mittel HochGewicht (kg)

41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

1
1
2
3
3

1
2
2
3
3

1
2
2
3

1 1 1

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad

Seite Größe StärkeArtikelnummer

SDL L 27 2

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der DINIO Low ist ein Prothesenfuß für moderate bis aktive Nutzer der 
Mobilitätsklasse 2-4. 
Die niedrige Einbauhöhe ermöglicht auch die Versorgung längerer 
Stümpfe. Dieser Fuß ist perfekt für den Alltag und ebenso auch für 
höhere Belastungen wie z B.: Joggen, Radfahren, langsames Laufen 
uvm. Die geteilte Carbonfeder passt sich jedem Untergrund an und 
sorgt für ein dynamisches Gangbild. Der DINIO Low besteht aus 
Carbonplatten, die aus hochwertigem Carbonverbundmaterialien 
gefertigt sind, einem starren Aluminiumteil mit Gummipu�er, sowie 
einem Adapterteil aus Titan mit Justierkern. 

DINIO Low 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:
Lieferumfang:

AD
2 – 3
100 kg / 220 lbs
gute Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
110 mm
ca: 375 g
links (L), rechts (R)
22-27cm
1 – 3
Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Größe Seite StärkeArtikelnummer

AD 23 L 2

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der ADJU vereint Flexibilität und Performance in einem innovativen 
Design. Dank seines integrierten Schienensystems lässt sich die Absatz-
höhe individuell anpassen – ganz ohne Werkzeug. Ob Sneaker, 
Business-Schuhe oder Schuhe mit leichtem Absatz: Der ADJU passt sich 
dem Alltag und Stil seiner Träger*innen an.
Die gespaltene Carbonfeder sorgt dabei für ein geschmeidiges Abroll-
verhalten, ausgezeichnete Energierückgabe und seitliche Stabilität. So 
ermöglicht der ADJU ein sicheres und komfortables Gehen – auf jedem 
Untergrund, mit jedem Schuh.

ADJU absatzverstellbarer Prothesenfuß

Niedrig Mittel HochGewicht (kg)

41-60
60-85
85-100

2
3

2
3

2
3

1 1 1

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad



PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:
Lieferumfang:

2HE
2 – 4
125 Kg/ 275 lbs
sehr hohe Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
71 mm
ca: 405 g
links (2), rechts (1)
22-28cm
1 – 3
Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Größe Seite StärkeArtikelnummer

2HE 25 1 3

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der Henrik H2 wurde für Anwender mit mittlerem bis sehr hohem 
Aktivitätsgrad (Mobilitätsgrad 2–4) entwickelt. Die lange Glasfaserver-
bundfeder bietet eine e�ziente Energierückgabe und unterstützt ein 
dynamisches, natürliches Abrollverhalten – ideal für den aktiven Alltag 
und längere Gehstrecken.
Die geteilte Federstruktur passt sich verschiedenen Untergründen 
�exibel an und sorgt für Stabilität und Sicherheit – auch bei wechseln-
den Bedingungen. Trotz der niedrigen Bauhöhe bleibt der Fuß leicht, 
belastbar und komfortabel im Einsatz.
Vollständig wasserfest – der Henrik H2 ist bestens geeignet für jedes 
Wetter und den Einsatz in feuchter Umgebung.

HENRIK H2 Dynamikfuß

Niedrig Mittel HochGewicht (kg)

41-60
60-85
85-100

2
3

2
3

2

100-125 4 4 4
3

1 1 1

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad
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Prothesenfüße

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:    
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Absatzhöhe:
Adaption:
Aufbauhöhe:
Gewicht:
Seite:
Größe:
Stärke:
Lieferumfang:

HEN
2 – 4
100 Kg/ 220 lbs
mittlere Energierückgabe
mit Kosmetik 10+/-5 mm
Justierkern
71 mm
ca. 345 g
links (2), rechts (1)
22-28cm
1 – 3
Fuß + Kosmetik + Glasfasersocke

Seite Größe StärkeArtikelnummer

HEN 1 25 3

Bestellbeispiel

Produktbeschreibung
Der Henrik Prothesenfuß wurde speziell für Anwender mit Mobilitäts-
grad 1 bis 3 entwickelt.
Besonderer Wert wurde auf hohen Tragekomfort und eine stabile Statik 
gelegt.
Trotz seiner besonders niedrigen Einbauhöhe bietet der Fuß eine 
überzeugende Energierückgabe.
Die geteilte Carbonfeder passt sich dabei ideal an verschiedene 
Untergründe an.

HENRIK Dynamikfuß

Niedrig Mittel HochGewicht (kg)

41-60
60-85
85-100

2
3

2
3

2
3

1 1 1

Auswahl der Keelstärke

Aktivitätsgrad
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Der SYNCRO Normgelenkfuß ist geeignet für Patienten mit niedrigem Mobilitätsgrad (1-2). Verbunden mit dem Normgelenk 
(2NA) ermöglicht er dem Patienten mit Oberschenkelprothese beim Fersenauftritt eine Plantar�exion.

Seite GrößeArtikelnummer

1N L 27

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad: 
Maximalgewicht:
Vorfuß:
Gewicht:
Absatzhöhe:
Adaption: 
Aufbauhöhe: 
Seite:
Größe: 
Farbe:

1N
1 – 2
100 kg/ 220 lbs
geringe Energierückgabe
 ca. 440 g
0+/-5 mm
Reciever für Normgelenk
85 mm
links (L), rechts (R)
22 – 30 cm
Hell      oder Dunkel

SYNCRO Normgelenkfuß

Optionales Zubehör: Normgelenk mit Gummipu�er 2NA

Der SYNCRO Step bietet speziell Patienten mit niedrigem Mobilitätsniveau Komfort und Stabilität während ihrer täglichen 
Aktivitäten. Der Polymerschaum an der Ferse absorbiert Aufprallkräfte beim Fersenauftritt und bietet Flexibilität im 
Vorfußbereich. In der Mitte des Fußes be�ndet sich ein starres Mittelstück, welches Stabilität während der mittleren Standphase 
gewährleistet.

Seite GrößeArtikelnummer

1S L

Farbe

H 27

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Vorfuß: 
Absatzhöhe: 
Kosmetik: 
Adaption: 
Aufbauhöhe:
Gewicht: ca.
Seite:
Größe: 
Farbe:

1S
1 – 2
100 kg/ 220 lbs
geringe Energierückgabe
10+/-5 mm
mit separater Großzehe
M10 Fußverschraubung
80 mm
ca. 538 g
links (L), rechts (R)
22 – 30 cm
Hell      oder Dunkel

SYNCRO Step

Optionales Zubehör: Fußadapter mit Justierkern 2S 

Kosmetik Ansatz KAN

Prothesenfüße



Kniegelenke
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe:
Distale Aufbauhöhe:
Gewicht:

monozentrisches Kniegelenk mit Vorbringemechanismus und Speerzug
GERK
1 – 2
125 kg/ 275 lbs
Justierkern proximal und distal
rostfreier Stahl
120 Grad
30 mm
60 mm
569 g

Geriatrik Sperrknie Produktbeschreibung
Das monozentrische Geriatrik Sperrknie ist ein monozentrisches Gelenk 
für Patienten der Mobilitätsklasse 1-2. Es besitzt einen Sperrzug mit dem 
es sich vom gesperrtem Zustand entriegeln lässt, sowie einen 
Vorbringemechanismus im hinteren Teil, der das Gelenk leichter in 
Streckstellung bringt.

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Produktbeschreibung
Das B23 wurde für Oberschenkelprothesenträger mit niedrigem 
Mobilitätsgrad entwickelt. Dieses Kniegelenk wird mittels gefedertem 
Vorbringemechanismus in Streckstellung gebracht. 
Dieser Mechanismus besteht aus zwei Stahlfedern sowie zwei Drähten 
die am Gelenk und dem Fixationsteil befestigt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer: 
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht: 
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe:
Distale Aufbauhöhe: 
Gewicht:

polyzentrisches Bremsknie mit Qualitätsbremseinheit
BEK
1 – 2
125 kg/ 275 lbs 
Justierkern proximal und distal
rostfreier Stahl
150 Grad
30 mm
30 mm
540 g

Bremskniegelenk B23

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW
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Produktbeschreibung
Das Geriatrik Sperrknie light ist ein monozentrisches Gelenk das speziel
für Prothesenträger der Mobilitätsklasse 1-2 entwickelt wurde. 
Es zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und dem geringen 
Gewichtaus. Dieses Gelenk besitzt einen Sperrzug mit dem es sich vom 
gesperrten Zustand entriegeln lässt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer: 
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht: 
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe:
Distale Aufbauhöhe: 
Gewicht:

monozentrisches Kniegelenk mit Speerzug
GERKL
1 – 2
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al)
150 Grad
30 mm
50 mm
301 g

Geriatrik Sperrknie Light

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe: 
Distale Aufbauhöhe: 
Gewicht:

monozentrisches Kniegelenk mit Speerzug
WILLI
1 – 2
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al)
150 Grad
30 mm
50 mm
301 g

Willi Sperrkniegelenk Produktbeschreibung
Das Willy Speerkniegelenk ist ein wasserfestes monozentrisches 
Kniegelenk, das für Prothesenträger der Mobilitätsklasse 1-2 entwickelt 
worden ist. Dieses Gelenk zeichnet sich durch seine einfache Handhabung 
sowie geringem Gewicht aus. Es besitzt einen Sperrzug mit dem es sich 
vom gesperrten Zustand entriegeln lässt.

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Kniegelenke



Das GOFRI ist ein vielseitiges, polyzentrisches mechanisches Kniegelenk 
mit rückversetztem Drehpunkt, das ein hohes Maß an Flexibilität bietet. 
Es kann je nach Bedarf mit einem integrierbaren Sperrmechanismus 
ausgestattet oder in der frei beweglichen Variante genutzt werden, bei 
der die Achsbewegung uneingeschränkt möglich ist.
Der integrierte Justierkernadapter ist in anterior-posteriorer (A-P) 
Richtung verschiebbar und erlaubt eine präzise Anpassung der 
Gelenkposition an die Prothesengeometrie.
Dank seiner stabilen Bauweise und anpassungsfähigen Funktionalität 
ermöglicht das GOFRI dem Anwender eine sichere und kontrollierte 
Bewegung – ideal für den vielseitigen Alltagseinsatz.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung: 
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption: 
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe:
Distale Aufbauhöhe:
Gewicht:

polyzentrisches Kniegelenk mit eibaubarem Speerzug
GOFRI
1-3
120 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al), 
145 Grad
25 mm
150 mm
650 g

GOFRI Kniegelenk
Produktbeschreibung

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Kniegelenke
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Das Win Walker ist ein multifunktionales polyzentrisches 
Prothesenkniegelenk. Es kann wahlweise verwendet werden als:
    Sperrknie mit Sperrzug zum entriegeln
    Frei bewegliches polyzentrisches Gelenk. Dabei bewirkt der 
rückverlagerte Drehpunkt eine hohe Standsicherheit und mehr 
Bodenfreiheit in der Schwungphase.
Über eine eingebaute Feder kann der Flexionswiederstand und die 
Extensionsgeschwindigkeit individuell eingestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung: 
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption: 
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe:
Distale Aufbauhöhe:
Gewicht:

polyzentrisches Kniegelenk mit Speerzug
WWK
1 – 3
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al)
145 Grad
25 mm
150 mm
630 g

Win Walker Kniegelenk
Produktbeschreibung

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

�

�



Kniegelenke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung: 
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption: 
Material:
max. Beugung:
Einbauhöhe:
Gesamtlänge:
Gewicht:

monozentrisches Kniegelenk mit eibaubarem Speerzug
E41(mit Pyramide) ,E41-A (mit M36x1,5 Gewinde)
1-2
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al)
150 Grad
62 mm
114 mm
E41: 433 g, E41-A: 400 g

E41 Kniegelenk Produktbeschreibung
Das E41 ist ein monozentrisches, wasserfestes Kniegelenk, das speziell für 
Anwender mit geringerem Aktivitätsniveau entwickelt wurde. Es bietet 
durch seinen mechanischen Sperrzug eine zuverlässige Stabilität während 
der Standphase und sorgt so für ein sicheres Gehen im Alltag.
Ein besonderes Merkmal ist die Entriegelung per Knopfdruck: Der Sperr-
zug lässt sich einfach und bequem mit dem Finger lösen – ideal für kontrol-
liertes Hinsetzen und mehr Bedienkomfort.
Dank seiner wasserfesten Konstruktion eignet sich das E41 auch für den 
Einsatz in feuchter Umgebung, z. B. im Badezimmer oder bei Aktivitäten im 
Freien. Das Gelenk überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Alltag-
stauglichkeit und robuste Bauweise.

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Empfohlene Aufbaulinie 
(Trochanter – Knie - Knöchel)

Das E40 ist ein monozentrisches mechanisches Kniegelenk, das speziell 
für Anwender mit geringerem Aktivitätsniveau entwickelt wurde. 
Ausgestattet mit einem zuverlässigen Sperrzugmechanismus, sorgt es 
für sichere Stabilität in der Standphase und unterstützt ein kontrol-
liertes Gangbild.
Durch seine robuste Bauweise und einfache Handhabung ist das E40 
ideal für den täglichen Einsatz geeignet. Es bietet ein hohes Maß an 
Sicherheit und Funktionalität bei gleichzeitig geringem Wartungsauf-
wand – ein verlässlicher Begleiter im Alltag.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung: 
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption: 
Material:
max. Beugung:
Einbauhöhe:
Gesamtlänge:
Gewicht:

monozentrisches Kniegelenk mit eibaubarem Speerzug
E40
1-2
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al) 
150 Grad
67 mm
119 mm
360 g

E40 Kniegelenk
Produktbeschreibung

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

9
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Produktbeschreibung
Das Geomobil H31P ist ein multizentrisches Kniegelenk mit
rückverlagertem Drehpunkt welches eine hohe Standsicherheit bietet.
Dieses Gelenk ist für Anwender mit mittleren bis mäßigem 
Mobilitätsgrad entwickelt worden. Es besitzt eine Pneumatikeinheit im 
hinteren Bereich, mit der man den Extensions und 
Flexionswiederstand individuell einstellen kann.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer: 
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht: 
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Aufbauhöhe: 
Gewicht:

polyzentrischen Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung
H31P (Justierkern). H31P1 (M36X1.5 Gewinde)  
2 – 3
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al), rostfreier Stahl
160 Grad
154 mm
864 g

H31P Geomobil Kniegelenk

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Kniegelenke
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Aufbauhöhe:
Gewicht:

polyzentrischen Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung
H30P (Justierkern). H30PG (M36X1.5 Gewinde)  
2 – 3
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al), rostfreier Stahl
160 Grad
154 mm
1030 g

H30P Geolock Kniegelenk Produktbeschreibung
Das Geolock H30P Kniegelenk ist ein multizentrisches Kniegelenk,  
welches eine sehr hohe Standsicherheit bietet. Bei der Beugung wird 
zunächst eine Translationsbewegung ausgeführt (Unterschenkel nach 
hinten, Oberschenkel nach vorne). Diese Translationsbewegung geht dann 
in eine Rotationsbewegung über. Die Flexion des Geolock Kniegelenks 
kann erst durch einen Druck vom Ballenzehenbereich des Prothesenfußes 
vor der Einleitung der Schwungphase ausgeführt werden. 
Die Geschwindigkeit der Streckung und der Beugewiderstand kann über 
eine Pneumatik einheit individuell eingestellt werden.

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Empfohlene Aufbaulinie 
(Trochanter – Knie - Knöchel)



PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Aufbauhöhe:
Gewicht:

polyzentrischen Kniegelenk mit hydraulischer Schwungphasensteuerung
ORSH65
3 – 4
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al)
150 Grad
152 mm
800 g

ORS H65 Hydraulik Kniegelenk
Produktbeschreibung
Unser ORS H65 ist für Patienten mit mittlerer bis hoher Aktivität, es besitzt 
eine integrierte Hydraulikeinheit, die präzise Kontrolle über 
Schwung- und Standphasen ermöglicht. Geringer Wartungsaufwand und 
kompakte Bauweise sorgen für langanhaltende Zuverlässigkeit und 
ästhetische Integration. Es besitzt distal und proximal Justierkerne zum 
Anpassen der Stellung. Dieses Prothesenkniegelenk verbindet 
fortschrittliche Technologie mit praktischer Funktionalität für optimale 
Alltagstauglichkeit.

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Das H32P Geomobile ist ein polyzentrisches Kniegelenk für aktive Anwender der 
Mobilitätsgrade 2 bis 4. Es kombiniert hohe Standphasensicherheit mit dynamischem 
Gangverhalten und eignet sich ideal für den Einsatz im Alltag und in der Freizeit.
Die integrierte Hydraulikeinheit ermöglicht eine individuelle Einstellung von 
Flexions- und Extensionswiderstand, wodurch ein harmonisches und anpassbares 
Gangbild erreicht wird. Die polyzentrische Konstruktion sorgt für ein verkürztes 
Schwungverhalten und mehr Platz im Schaftbereich – besonders vorteilhaft bei 
längeren Stümpfen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung: 
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption: 
Material:
max. Beugung:
Aufbauhöhe:
Gewicht:

polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung      
H32P
2-4
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al), 
160 Grad
154 mm
806 g

H32P Geoaktiv 
Kniegelenk

Produktbeschreibung

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Kniegelenke
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Kniegelenke
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung:
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe: 
Distale Aufbauhöhe: 
Gewicht:

hydraulisches Kniegelenk mit Standphasenflexion      
S410
2-4
20 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Justierkern distal
Aluminium (Al), 
145 Grad
25 mm
210 mm
998 g

S410 Hydraulik Kniegelenk mit
Standphasenflexion

Produktbeschreibung
Das S410 ist ein innovatives mechanisch-hydraulisches Kniegelenk, das 
gezielt auf die Bedürfnisse mobiler Anwender abgestimmt wurde. Eine 
besondere Funktion ist die integrierte Standphasen�exion, die über einen 
justierbaren Gummipu�er realisiert wird. Dieser dämpft kontrolliert die 
Flexion in der Standphase und ermöglicht ein natürlicheres und �üssigeres 
Gangbild – insbesondere beim Fersenauftritt.
Ausgestattet mit einer fein abgestimmten Hydraulikeinheit, erlaubt das 
S410 die individuelle Einstellung von Flexions- und Extensionswiderstand. 
So lässt sich das Gelenk optimal an das Aktivitätsniveau und die 
Anforderungen des Trägers anpassen. Das Ergebnis ist ein sicheres, 
komfortables und dynamisches Gehgefühl – im Alltag wie auch bei höher-
er Mobilität.

Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW

Empfohlene Aufbaulinie 
(Trochanter – Knie - Knöchel)

Das GXH ist ein wasserfestes, hydraulisches Kniegelenk mit polyzentrischer Bauweise, 
das speziell für moderat bis aktivere Anwender entwickelt wurde. Es vereint Stabilität, 
Funktionalität und Flexibilität – auch bei Aktivitäten in feuchter Umgebung.
Die integrierte Hydraulikeinheit ermöglicht die individuelle Einstellung von Flexions- 
und Extensionswiderstand, um das Gelenk optimal an das Gangbild und die 
Anforderungen des Anwenders anzupassen. Das Ergebnis ist ein harmonisches, 
kontrolliertes Bewegungsverhalten im Alltag.
Dank der polyzentrischen Konstruktion bietet das GHX hohe Standphasensicherheit 
sowie eine verkürzte Unterschenkellänge in der Schwungphase – für mehr Bodenfrei-
heit und ein �üssiges Gangbild.
Durch seine wasserfeste und robuste Bauweise eignet sich das Moonlight zudem ideal 
für den Einsatz in Badeprothesen – für mehr Unabhängigkeit und Aktivität auch in 
nasser Umgebung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung: 
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption: 
Material:
max. Beugung:
Einbauhöhe:
Gesamtlänge: 
Gewicht:

wasserfestes polyzentrisches Kniegelenk
PROHW
2-3
100 kg/ 220 lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al), Titan (Ti)
145 Grad
140 mm
200 mm
857

GHX Hydraulik 
Kniegelenk (wasserfest)

Produktbeschreibung

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW
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Kniegelenke
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Das XH2 ist ein wasserfestes, hydraulisches Kniegelenk mit polyzentrischer Bauweise, 
das speziell für aktive bis hochaktive Anwender (Mobilitätsgrad 3–4) entwickelt wurde. 
Es vereint Stabilität, Funktionalität und Flexibilität – selbst bei intensiven Aktivitäten 
und in feuchter oder nasser Umgebung.
Die integrierte Hydraulikeinheit ermöglicht eine präzise Einstellung von Flexions- und 
Extensionswiderstand. So lässt sich das Gelenk optimal an das individuelle Gangbild 
und die Anforderungen des Nutzers anpassen – für ein kontrolliertes, dynamisches 
Bewegungsverhalten im Alltag und bei sportlicher Aktivität.
Ein besonderes Highlight des XH2 ist die integrierte Verriegelungsfunktion: Per Schal-
ter kann das Gelenk manuell blockiert werden. Diese Funktion bietet zusätzlichen Halt 
und Sicherheit – vor allem beim Gehen auf steilem Gefälle oder unebenem Terrain, wie 
etwa beim Bergabgehen.
Die polyzentrische Konstruktion sorgt zudem für hohe Standphasensicherheit und 
eine verkürzte Unterschenkellänge in der Schwungphase. Das Ergebnis: mehr Boden-
freiheit, ein �üssigeres Gangbild und mehr Sicherheit im Alltag.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ausführung: 
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption: 
Material:
max. Beugung:
Einbauhöhe:
Gesamtlänge: 
Gewicht:

wasserfestes polyzentrisches Kniegelenk mit Hydraulikeinheit
XH2
2-4
125 kg/ 275 lbs
Justierkern proximal Justierkern distal
Aluminium (Al), Titan (Ti), Kunststoff
145 Grad
140 mm
200 mm
857

XH2 Hydraulik 
Kniegelenk (wasserfest) 

Produktbeschreibung

Empfohlene Aufbaulinie (Trochanter – Knie - Knöchel)Optionales Zubehör
Weiche Oberschenkel Schaum Kosmetik OKS

Wasserdichte Oberschenkel Kosmetik OKW
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DIMENSIONEN APP

Ausführung:
Artikelnummer:
Mobilitätsgrad:
Maximalgewicht:
Adaption:
Material:
max. Beugung:
Proximale Aufbauhöhe: 
Distale Aufbauhöhe: 

mikroprozessorgesteuertes polyzentrisches Kniegelenk mit Schwungphasenkontrolle
PROSTRIDE
2 – 3
125 kg / 275lbs
Justierkern proximal Rohraufnahme distal
Aluminium (Al)
142 Grad
20 mm
160 mm

ProStride Mikroprozessor Kniegelenk

Produktbeschreibung
Das ProStride-Knie ist ein fortschrittliches Prothesengelenk, das den 
Benutzer ein sicheres, komfortables und energiee�zientes Geherlebnis 
bietet. ProStride ist ein polyzentrisches Gelenk, das durch moderne 
Mikroprozessortechnologie gesteuert wird. Es hilft dem Benutzer die 
Schwungphase einfach einzuleiten und gleichzeitig Energie zu sparen. 
Dieses Gelenk ist für eine Vielzahl von Gehbedingungen geeignet und ist 
weiters in der Lage sich dem Benutzer über einen gewissen Zeitraum 
anzupassen. 

A: Systemhöhe

B: Ausrichtungsreferenzpunkt

C: Proximale Aufbauhöhe bis zum Ausrichtungsreferenzpunkt

D: Distale Aufbauhöhe bis zum Ausrichtungsreferenzpunkt

E: Rohreinführlänge

F: Zentrierbolzen zur Ausrichtungsreferenz

Hinweis: Alle Maße in mm

Kniegelenke
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MaterialArtikelnummer

1RK Ni

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material Adapter: 
Material Rohr:
Gewicht:
Rohrdurchmesser:
Maximalgewicht: 

1RK (kurz 215 mm), 1RL (lang 415 mm)
Titan (Ti), Stahl (Ni)
Aluminium bei allen 3 Ausführungen
1RKNi = 195 g,   1RKTi = 159 g,  1RLNi = 293 g,  1RLTi = 260 g
30 mm
Titan = 100 kg/275 lbs, Stahl = 100 kg/275 lbs

Rohradapter mit Justierkernaufnahme

Fußadapter mit Justierkern

MaterialArtikelnummer

2S Ni

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material:
Maximalgewicht: 
Gewicht: 
Ni: 
Gewinde:

 2S
rostfreier Stahl (Ni), Aluminium (Al), Titan (Ti)
125 kg/     lbs
Al: 60 g, Ti: 44 g, Ni: 76g
76 g
M10

Passend für SYNCRO Normgelenkfuß

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Maximalgewicht: 
Gewicht:
Anwendung:

 2NA
rostfreier Stahl
100 kg/ 220 lbs
295 g
Bei SYNCRO Normgelenkfuß

Normgelenk mit Gummipuffer 2NA

Normpassteile



PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material Adapter: 
Material Rohr:
Gewicht:
Rohrdurchmesser:
Maximalgewicht: 

1RKBAL (kurz 215 mm), 1RLBAL (lang 415 mm)
Aluminium
Aluminium
1RKBAl= 154 g, 1RLBAl= 262 g hinzufügen
30 mm
100 kg/220 lbs

Rohradapter mit Justierkernaufnahme Alu schwarz

Normpassteile
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Rohradapter mit Justierkernaufnahme Carbon

MaterialArtikelnummer

1RCK Ti

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material Adapter:
Material Rohr: 
Gewicht:

Maximalgewicht:

1RCK (kurz 215mm), 1RCL (lang 415mm)
Stahl (Ni), Titan (Ti), Aluminium (Al)
Kohlefaser
1RCKNi= 136 g , 1RCLNi= 224 g , 1RCKTi= 142 g , 1RCLTi= 196 g 
1RCKAl= 140 g, 1RCLAl= 193 g
120 kg/275 lbs, Titan = 120 kg/275 lbs, Alu = 100 kg/220 lbs

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Länge: 
Gewicht: 
Adaption: 
Rohrdurchmesser: 
Maximalgewicht:  

1R10NI
Stahladapter, Aluminiumrohr 
325 mm
276 g
Justierkernaufnahme
30 mm
125 kg/220 lbs

Rohradapter 10 Grad abgewinkelt
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Länge: 
Gewicht:
Adaption:
Rohrdurchmesser:
Maximalgewicht: 

RK34Ni
Stahladapter, Aluminiumrohr 
415 mm
368 g 
Justierkernaufnahme
34 mm
130 kg/285 lbs

Rohradapter mit Rohrdurchmesser 34mm (bis 130 Kg)

kombinierbar mit Schraubadapter SCHR34 S.14!

Mini Rohradapter mit Justierkernaufnahme Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Längen:
Gewicht: 
Rohrdurchmesser:
Maximalgewicht:

MRAl
Aluminium (Al)
45 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm
MRAl45 = 67 g, MRAl60 = 76 g, MRAl75 = 80 g, MRAl85 = 89 g
30 mm
100 kg/220 lbs

LängeArtikelnummer

MRAl 45

Bestellbeispiel

Normpassteile

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Gewicht: 
Adaption: 
Rohrdurchmesser: 
Maximalgewicht:  

1RKJNI (kurz 215mm) 1RLJNI (lang 415mm)
Stahladapter, Aluminiumrohr 
1RKJNI= 198 g, 1RLJNI= 296 g 
Justierkern
30 mm
125 kg/220 lbs

Rohradapter mit Justierkern



LängeArtikelnummer

 MR 60

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Längen: 
Material: 
Gewicht: 
Rohrdurchmesser:
Maximalgewicht:

MR
45 mm , 60 mm, 75 mm
Stahl (Ni)
MR45 = 97 g, MR60 = 117 g, MR75 = 74 g
30 mm
Stahl = 125 kg/275 lbs

Mini Rohradapter mit Justierkernaufnahme

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material:
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht:

1RV5K (kurz 215mm), 1RV5L (lang 415mm)
Aluminium (Al)
1RV5K= 183 g, 1RV5L = 283 g
Justierkernaufnahme
100 kg/220 lbs

Rohradapter 5 mm versetzt Aluminium

Ni, Al, Ti 
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Normpassteile

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Gewicht: 
Adaption: 
Rohrdurchmesser: 
Maximalgewicht:  

2RKNI (kurz 220mm) 2RLNI (lang 420mm)
Stahladapter, Aluminiumrohr 
2RKNI= 209 g, 2RLNI= 308 g 
Justierkernaufnahme
30 mm
125 kg/220 lbs

Rohradapter mit kurzem Adapterteil



PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material:
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht:

1RV5EGK (kurz 75mm), 1RV5EGL (lang 200mm)
Aluminium (Al)
1RV5K= 100 g, 1RV5L = 184 g
Justierkernaufnahme
100 kg/220 lbs

Rohradapter 5 mm versetzt Aluminium in einem Guss
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Gewicht:
Adaption: 
Maximalgewicht:

KLEMM
rostfreier Stahl (Adapter), Aluminium (Rohrklemme)
203 g
Rohraufnahme, Justierkernaufnahme für 30 mm Rohre
100 kg/220 lbs

Klemmadapter für Aluminiumrohre

Normpassteile

Mit dem Klemmadapter haben sie einen größeren Spielraum für 
Höhenverstellungen.
Dies ist speziell bei Interimsprothesen sehr hilfreich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht: 

1RWKTi (kurz 250mm), 1RWLTi (lang 400mm)
Titan (Ti)
1RWKTi= 197 g, 1RWLTi = 245 g
Justierkernaufnahme
134 kg/295 lbs

Wasserfester Rohradapter mit Ablaufrillen aus Titan



20

Normpassteile

MaterialArtikelnummer 

SCHR Al

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht:
Rohraufnahme:

SCHR
rostfreier Stahl (Ni), Aluminium (Al), Titan (Ti)
SCHRNi = 117g, SCHRAl = 79 g, SCHRTi = 74 g
Rohr und Justierkernaufnahme
Alu = 100 kg/220 lbs,  Titan = 125 kg/275 lbs, Stahl = 125 kg/275 lbs
für Durchmesser 30 mm

Schraubadapter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Gewicht: 
Rohrdurchmesser:
Maximalgewicht:

RKAL (kurz 200 mm) RLAL (lang 400 mm)
Aluminium
RKAL = 98 g   RLAL= 198 g
30 mm
100 kg/220 lbs

Aluminiumrohre

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht: 
Rohraufnahme:

SCHRJ
rostfreier Stahl (Ni)
117 g
Rohraufnahme u. Justierkern
125 kg/220 lbs
für Durchmesser 30 mm

Schraubadapter mit Justierkern
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Für Rohrdurchmesser: 
Maximalgewicht: 

SCHR34
rostfreier Stahl (Ni)
134 g 
Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
34 mm
130 kg/285 lbs

Schraubadapter für Rohrdurchmesser 34mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material:
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht:
Rohraufnahme:

SCHR10
rostfreier Stahl (Ni)
117 g
Rohr u. Justierkernaufnahme
125 kg/220 lbs
für Durchmesser 30 mm

Schraubadapter 10 Grad abgewinkelt

Schraubadapter 15 Grad abgewinkelt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Für Rohrdurchmesser:
Maximalgewicht: 

SCHR15
rostfreier Stahl (Ni)
134 g 
Justierkernaufnahme, Rohraufnahme
30 mm
125 kg/275 lbs

Normpassteile
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht: 
Rohraufnahme:

SCHR10Al
Aluminium
70 g
Justierkernaufnahme, Rohraufnahme 
100 kg/220 lbs
für Durchmesser 30 mm

Schraubadapter 10 mm versetzt aus Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht: 
Rohraufnahme:

SCHRWTi
Titan (Ti)
64 g
Justierkernaufnahme, Rohraufnahme 
134 kg/295 lbs
für Durchmesser 30 mm

Wasserfester Schraubadapter aus Titan mit Ablaufrillen

Schraubadapter 5 mm versetzt aus Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material: 
Gewicht:
Adaption:
Maximalgewicht: 
Rohraufnahme:

SCHR5Al
Aluminium
95 g
Justierkernaufnahme, Rohraufnahme 
100 kg/220 lbs
für Durchmesser 30 mm



MaterialArtikelnummer

SCHAPA Ni

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer:
Material:
Gewicht:
Maximalgewicht:

SCHAPA
rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti)
SCHAPANi = 91 g, SCHAPATi = 53 g
Titan = 125 kg/275 lbs,  Stahl = 125 kg/275 lbs

Schaftadapter mit Justierkernaufnahme

MaterialArtikelnummer

SCHAP Al

Bestellbeispiel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material:
Gewicht:
Maximalgewicht:

SCHAP
rostfreier Stahl (Ni), Titan (Ti), Aluminium (Al)
SCHAPNi = 111 g, SCHAPTi = 69 g, SCHAPAl = 75 g
Titan = 125 kg/275 lbs,  Stahl = 125 kg/275 lbs, Alu = 100 kg/220 lbs

Schaftadapter mit Justierkern

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Artikelnummer: 
Material: 
Gewicht: 
Maximalgewicht:

DRP
rostfreier Stahl (Ni)
148 g
125 kg/275 lbs

Drehbarer Schaftadapter mit Justierkern
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Normpassteile










































